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HDMI Anschlusskabel

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

FarbeLängeAnschlussTypProdukt

HDMI Anschlusskabel, A-Stecker - A-Stecker, schwarz

Ultra  High  Speed HDMI Anschlusskabel,  A-Stecker  - A-Stecker
Einsatz im High End Bereich
• Ultra High Speed HDMI Kabel
• Anschlüsse: HDMI-A Stecker auf HDMI-A Stecker (19P19C)
• Auflösung bis zu: 10K (120 Hz), 8K (120 Hz), 5K (120 Hz), 4K2K (240 Hz), 1080p (3D)
• Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
• Unterstützt: Dynamic HDR, HDR10, HLG, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 4K3D (120 Hz), Display Steam Compression 1.2, HEC, 21:9 Kino Bildformat, 1080p HFR 3D, Game
Mode VRR, eARC, CEC 2.0, HDMI 2.1 Mehrkanaltonsysteme
• max. Bandbreite: 48 Gbit/s
• HDMI Standard: Ultra High Speed with Ethernet
• abwärtskompatibel: zu allen HDMI Standards
• Anzahl der Schirmungen: 3-fach
• Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare)
• Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
• Schirmung 3: ALU Geflecht (100% dicht)
• Kabelaufbau: AWG 30
• Adern Material: Kupfer
• Stecker: vergossen
• Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
• Kontaktoberfläche: vergoldet
• Stecker Gehäuse: PVC
• Knickschutz: ja
• Kabeltyp: Rundkabel
• Kabel Mantel: PVC (soft PVC)
• Durchmesser Kabel (ca.): 6,3 mm
• Farbe: schwarz

Anwendungsbeispiele:
- durch hohe Bandbreite Realisierbarkeit von höheren Farbtiefen und Bildwiederholungsfrequenzen
- geeignet zum Senden objektbasierter Audioformate mittels Audio Return Channel (eARC)


